ROCKPAPER

eine Marke der Print Media Group



www.rockpaper.de

ROCKPAPER

Wir sind sehr stolz in unserem Portfolio ein so innovatives Produkt wie Steinpapier zu haben.
ROCKPAPER ist eine neue Generation von Bedruck- und Verpackungsstoff und eine hervorra-
gende Alternative zu Zellulose- und Kunststoffprodukten. ROCKPAPER ist ein papierahnliches
Material auf nichtpflanzlicher Basis. Es besteht bis zu 80% aus Steinmehl und aus einer gerin-
gen Menge ungiftigem Polyethylen (PE).

Dieser Leitfaden soll Ihnen einen Uberblick verschaffen, wie ROCKPAPER in den einzelnen
Entsorgungsprozessen aussortiert und/oder weiterverarbeitet werden kann. In jeden Fall
entstehen neue Energien, welche z. B. zur Neuproduktion von ROCKPAPER verwendet werden
konnen.

100 % ; ; : ;
keine Bleichmittel, reiBfest
wasserfest zellstofffrei

Laugen, Sauren
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GELBER SACK - RECYCLINGPROZESS

Die in der Fraktion getrennten
Materialarten konnen jetzt wieder
zu neuen Produkten verarbeitet
werden.

WIEDERVERWENDUNG

—d
D WAHREND DES PE-RECYCLING-
PROZESS KANN ROCKPAPER MIT
AUFBEREITET WERDEN.
FRAKTION

CA. 20 % WERDEN AUSSORTIERT.
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GELBE SACKE EINSAMMELN

SACKE OFFNEN
.

/! Gelber Sack

/ Gelber Sack

In der Sortierung werden die Verpackungs-
stoffe nach GréBe sortiert. Die Metalle
werden in diesem Prozess von den
Verpackungsstoffen getrennt.
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PAPIERRECYCLINGPROZESS

ALTPAPIER EINSAMMELN

PULPEN/
AUFLOSEN

/

Ein Pulper ist ein groBer
Ruhrbottich, der wie ein

Mixer das Altpapier in
Zellstoff auflost.

SI010 N~

DRUCKFARBE

Im néchsten Schritt wird dem Faser-
brei aus dem Altpapier noch frischer
Zellstoff hinzugeflgt, um ein neues
Papier herzustellen.

PAPIER HERSTELLEN

SAUBERUNG
°o ° © Entfernung von Feststoffen (Stein, Glas,
SR G550 224 00 Sand, Biiroklammern etc.)

DE-INKING \\lo

Das Altpapier wird mit Hilfe von
Wasser, Seife und Natronlauge von

Druckfarben befreit. Dieses Verfah-
ren nennt man De-Inking. LUFT + SEIFE

RESTBESTANDTEILE WERDEN
ZUR ENERGIEGEWINNUNG DER
THERMISCHEN ABFALLBEHANDLUNG
ZUGEFUHRT.
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RESTMULLVERBRENNUNG MULL EINSAMMELN

00 O%

Nach dem Verbrennen bleibt eine
Schlacke (ibrig, welche durch weitere
Prozesse aufbereitet wird.

AUFBEREITUNG

Vor der weiteren Verarbeitung wird

der Ml zerkleinert und sortiert.

DAMPFERZEUGER

Wahrend der Verbrennung der Abfélle
entstehen heiBe Rauchgase, welche
eine Turbine antreiben. Die Turbine

erzeugt mittelts eines Generators
elektrischen Strom oder Fernwérme
flr Heizungsanlagen.

- ' TROCKNUNG

Der zerkleinerte Muill wird getrocknet,

damit er sich nicht selbst entzlinden
kann.

FEUERUNG

Der Miill wird vom Miillbunker in

die Brennkammer transportiert und IQQCKPAPE
verbrannt.

SCHICHTUNG

RESTBESTANDTEILE WERDEN

ZUR ENERGIEGEWINNUNG DER In der Schichtung werden brennbare
THERMISCHEN ABF_ALLBEHANDLUNG Materialien von nicht brennbaren
ZUGEFUHRT. Materialien getrennt.
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